
−− European CE certificate;
−− Frictionless sliding;
−− Sturdy, easy to handle, stable;
−− Cover with pre-painted 40 mm 
thick insulated panels;

−− Standard with horizontal slats;
−− Thermal and acoustic insulation;
−− Easy and reduced maintenance;
−− Frame powder painting;
−− Small overall dimensions;
−− Available in Elite version;
−− Available with vertical slats;
−− Standard or reentrant scrolling;
−− Safety parachute.

EN
−− Certificazione Europea CE;
−− Scorrimento senza attriti;
−− Robusto, maneggevole, stabile;
−− Manto a pannelli coibentati preverniciati 
da 40 mm di spessore; 

−− Standard a doghe orizzontali;
−− Isolamento termico e acustico;
−− Manutenzione facile e ridotta;
−− Verniciatura telaio a polveri;
−− Minimo ingombro;
−− Disponibile in versione Elite;
−− Disponibile a doghe verticali;
−− Scorrimento Standard o rientrante;
−− Paracadute di sicurezza.

IT

VELOX P

(*) Vedi pag. 8 - See p. 8

Cassa versione Elite da 11 fino a
dimensione L max 260 cm  
compresa guarnizione (*)

Elite box from 11 up to max. L 
of 260 cm including gasket (*)

Cassa stampata da 11 fino a
dimensione L max 260 cm

Box printed from 11 up to
max. L of 260 cm

Cassa stampata da 15 cm

15 cm printed box

Cassa versione Elite da 15 cm
compresa guarnizione (*)

15 cm Elite box including gasket (*)
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N.B.: L’imbotte superiore ha un altezza di 10,5 cm | N.B.: The upper intrados is 10.5 cm high 3



Finitura finale 
Finishing top coat

Primer
Primer

Primer
Primer

Trattamento chimico 
Chemical treatment

Zincatura a caldo 
Hot fip galvanization

Acciao laminato a freddo 
Cold rolled steel

Trattamento chimico 
Chemical treatment

Zincatura a caldo 
Hot fip galvanization

CARATTERISTICHE DEL PANNELLO / PANEL FEATURES

VELOX P

SISTEMA DI VERNICIATURA STANDARD / STANDARD COATING SYSTEM

Unione di pannelli 
Panels union

Profilo speciale del manto TB che garantisce 
Unione tra pannelli coibentati e telaio in 
acciaio zincato verniciato a polveri

Special profile section of the TB coat that 
guarantees the union between insulated panels 
and frame in powder-coated galvanized steel

Coibentazione 
Insulation

λ: 0,022 W/mK = 0,019 kcal/hmºC
Densità media totale: 40/42 Kg/m3

λ: 0,022 W/mK = 0,019 kcal/hmºC
Overall average density: 40/42 Kg/m3

Trasmittanza termica 
Thermal transmittance

U (w/m2k) 0,48 U (w/m2k) 0,48

N.B.: È possibile richiedere il basculante con trasmittanza termica totale inferiore a 1.3 W/m2K
N.B.: You can request the garage gate with total thermal transmittance lower than 1.3 W / m2K

Supporti metallici 
Metalic layers

Acciaio zincato Sendzimir secondo EN 10143 
ed EN 10346 preverniciato secondo EN 10169 
con rivestimento poliestere su telaio in acciaio 
zincato verniciato a polveri.

Sendzimir galvanized steel EN 10143,  
EN 10346 pre-painted EN 10169 with  
polyester coating with polyester coating on 
powder coated galvanized steel frame.

Poliuretano 
Polyurethane

Pannello sandwich 40 mm
Sandwich panel 40 mm

Telaio in acciaio zincato 
verniciato a polveri
Powder coated galvanized 
steel frame

Guarnizione a palloncino* 
Balloon gasket* 

*Solo Elite - *Only Elite

BASCULANTI  / GARAGE GATES4


